


Especificaciones
• Microcontrolador: 166MHz ARM922T

• Memoria Flash: 16Megabit

• RAM: 64Megabit SDRAM

• Entradas ‘Jukebox’: Soporta hasta 1024 canciones

• Memoria Jukebox: Volátil, pero se conservan cuando vuelve a colocar el mismo iPod. Jukebox se elimina cuando coloca

un iPod diferente o reinicia el equipo (o fallo de alimentación).

• Sensor IR del panel frontal: Recibe las órdenes PSX-2 URC a través del IR

• Alcance IR (línea visual por infrarrojos): 6,1m - 9,1m, dependiendo del ambiente

• Entrada IR del panel trasero: Compatible con todos los MRF de control completo y estaciones base MSC.

• Ethernet: Conector de red 10Base-T/100Base-TX 

• Audio: Dos conectores de salida de Audio RCA (Izdo. + Dcho.)

• Video por componentes (Y/Pr/Pb): 3 conectores de salida de vídeo RCA

• Alimentación eléctrica: 5V CC (adaptador eléctrico incluido)

• Tamaño: 17,1cm (A) x 12,7cm(P) x 4,1cm(A)

• Peso: 425 gr.

Todos los servidores AV

PSX-2 Servidor personal con control en-pantalla de TV

Elemento Descripción

PSX-2 Servidor personal con control en-pantalla de TV

UPC: 656787-622128

Servidor personal PSX-2 desde URC – cargado con funciones que le permiten al instalador personalizar totalmente las experiencias iPod

de su cliente.  Nunca antes hubo un adaptador iPod con este increíble nivel de funcionalidad de 2-vías, y cientos de órdenes IR 

discretas.

• Navegación en pantalla (MX-6000 o TV)

• Automatizar usando las funciones propias

• Personalizar – cientos de códigos discretos

• Compatible con todos los mandos a distancia URC

Ventana del sensor IR – si usted está 
usando la línea visual del mando a distancia
de una vía, apunte a esta ventana.

Interruptor ‘Reset’ – Si la PSX-2
no responde, pulse este 
interruptor.

Puerto LAN – Conecte su red
usando un cable RJ-45 estándar
(no suministrado).

Entrada IR – conecte
aquí una estación base
RF de URC usando el
cable IR incluido.

Audio – Conecte su equipo estéreo
usando un cable RCA estándar (no
suministrado).

Interfaz en pantalla a través de las salidas de video por 
componentes – La PSX-2 saca la interfaz en pantalla a través
de los cables de video por componentes (no suministrados).

Interruptor de luz – encienda
o apague la etiqueta pulsando
este botón.

Cubierta de etiqueta transparente – puede quitar el logo URC y reemplazarlo por
una etiqueta personalizada hecha con una impresora en papel de transparencia.

LED de alimentación – indica que en la PSX-2 está conectado a la alimentación. 

CC 5Volt – Conecte aquí la
fuente de alimentación de
5V CC.
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Caja Máster:
10 unidades



RFX-250 Módulo de antena adicional para MSC-400 y MRF-350

RFX-250 UPC: 656787-302521     418 MHz

RFX-250i UPC: 656787-322509    433 MHz

Elemento Descripción

Caja Máster:
18 unidades

Controlador Maestro de sistema con antena RFX-250
La inteligencia de alto nivel para hacer sencillo el entretenimiento. El MSC-400 ofrece macros

activadas, RS-232 y control de relé, sensores de vídeo y tensión, controles RF de banda

estrecha muy sólidos y mucho más. Usted disfrutará de una programación flexible y sus 

clientes disfrutarán de un funcionamiento fácil de usar. Incluye la antena RFX-250. 

MSC-400 Especificaciones
• Tamaño: 43,8 cm x 22,4 cm x 8,4 cm

• Peso: 2,2 Kg.

• Capacidad de aprendizaje: Frecuencias estándar (15kHz hasta 460kHz)

• Memoria: 32 Megabytes de SDRAM y 64 Megabytes de memoria Flash NAND permiten

que el MSC-400 soporte configuraciones vastas y complejas.

• Capacidad de macros: Soporta hasta 32.640 macros de 255 pasos en cada macro. Ya que

las macros pueden estar anidadas como otro paso dentro de otra

macro, no hay un límite realista de los pasos de macro.

• Alcance: 12,25m – 24,5m, dependiendo del ambiente

MSC-400 
Controlador Maestro de Sistema
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El RFX-250 y el RFX-250i reciben señales de radio desde un mando de control a distancia y las
retransmiten por cable de vuelta al controlador maestro del sistema MSC-400 o a la estación base
MRF-350. El circuito avanzado de recepción de banda estrecha proporciona un mayor alcance y 
minimiza las interferencias, proporcionando un funcionamiento del sistema más fiable. Su tamaño 
compacto permite colocar a cada RFX-250 fuera de la línea visual. ¡El RFX-250i sólo recibe RF de
los mandos a distancia de la “serie-i”!

Especificaciones
• Disponible en versiones de 418MHz y 433MHz

• Tamaño: 6,4 cm x 3,8 cm x 2,54 cm

• Peso: 109 gr. (Soporte de montaje incluido)

• Alcance: hasta 24,5m, dependiendo del ambiente.

Sensores RF RFX-250

Elemento Descripción

MSC-400 Controlador Maestro de sistema MSC-400 con Antena RFX-250 o

RFX-250i. Incluye tres metros de cable de programación, 

y seis (6) emisores para las salidas 1 a 6. 

MSC-400 UPC: 656787-304000     418 MHz

MSC-400i UPC: 656787-340015    433MHz

Caja Máster:
4 unidades



VS-1006
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MRF-350 Estación base de RF de banda estrecha direccionable con 

antena RFX-250 0 RFX-250i

MRF-350 UPC: 656787-350250 418 MHz

MRF-350i UPC: 656787-323308 433 MHz

MRF-260 Estación base de RF de banda estrecha direccionable para 

todos los mandos a distancia por RF MSC.

MRF-260 UPC: 656787-300408 418 MHz

MRF-260i UPC: 656787-326019 433 MHz

Caja Máster:
15 unidades

Elemento Descripción

Caja Máster:
10 unidades

Estaciones base de RF direccionable

IR6

USB5M

VID6

RS232

Item Description

VID6 Cable sensor de vídeo para MSC-400

UPC: 656787-304017          Sólo pedidos en lotes de 6 

RS232M Cable RS-232 con conector macho DB-9 para MSC-400

UPC: 656787-304093          Sólo pedidos en lotes de 6 

RS232F Cable RS-232 con conector hembra DB-9 para MSC-400

UPC: 656787-304024          Sólo pedidos en lotes de 6 

VS-1006 Cable sensor de tensión para MSC-400

UPC: 656787-304086          Sólo pedidos en lotes de 6 

IR6 Emisor IR estándar para MSC-400 (Salidas 1 a 6)

UPC: 656787-304031 Sólo pedidos en lotes de 6 

IRS6 Emisor IR enfundado para MSC-400 (Salidas 7 a 12)

UPC: 656787-304062 Sólo pedidos en lotes de 6 

USB5M Cable de programación USB de 5 metros para MSC-400

UPC: 656787-304116

MS-01 Cable RS-232 Maestro-Esclavo para MSC-400

UPC: 656787-304109

MSC Equipo básico para MSC-400 incluye 2-VID6, 1 RS-232M

START 1 RS-232F, 2 VS-1006 y 6 IRs (para salidas 7-12)

UPC: 656787-304123

Accesorios del MSC-400

MRF-350
El MRF-350 y el MRF-350i reciben señales RF de banda estrecha a través del
sensor RF RFX-250 correspondiente (módulo de antena, vea la página 10). El
RF-250 muestra la interferencia de RF a través de un brillante LED rojo que
parpadea cuando hay interferencias presentes. Simplemente recoloque el 
RFX-250 fuera del área de interferencia para resolver el problema.

MRF-260
Especificaciones
• Disponible en versiones de

418MHz y 433MHz

• Tamaño: 12,7 cm x 8,9 cm x 3,1 cm

(A x A X P) sin antena

• Peso: 590 gr.

• Salidas de Línea de conmutación

IR: Mini-conector Mono de 3,5mm 

• Alimentación eléctrica: 9V CC

La estación base MRF-260 es una estación base “direccionable”.

El direccionamiento de la RF le permite controlar hasta 60

componentes idénticos por toda la casa. Para permitir un

mayor alcance y fiabilidad el MRF-260 viene equipado con una

recepción de RF en banda estrecha.

Especificaciones
• Disponible en versiones de 418MHz y 433MHz

• Tamaño: 21,6 cm x 9,8 cm x 3,5 cm

• Peso: 124,4 gr. (Soporte de montaje y los seis emisores/conmutadores

incluidos)

• Alcance: RF- hasta 24,5 metros.

• Conmutador IR: Salidas: Mini-conector Mono de 3,5mm 

• Alimentación eléctrica: 9V 300mA/110V 60Hz (incluida)

¡ Vea la página 10 para
la Estación base ZigBee

MRZ-260!



Universal Remote Control, Inc.
Catálogo de la Línea completa

Fecha de efectividad 1 de Septiembre de 2009

Información sobre pedidos
Universal Remote Control, Inc. (URC) no vende directamente a usuarios finales. Los productos URC

se venden a través de una red de distribuidores y comerciantes directos por toda la nación. La posesión

de esta lista de precios no le faculta para comprar a URC. 

Para asegurar que nuestros clientes disfrutan de los máximos beneficios de nuestro programa de ven-

tas y nuestras promociones, URC acepta SOLAMENTE pedidos remitidos a través de nuestros repre-

sentantes de ventas. URC no acepta pedidos directamente desde proveedores. Si no conoce el nombre

de su representante de ventas, por favor visite nuestro Sitio Web o llámenos al (914) 835-4484. 

Para información sobre el envío, póliza de flete, pago, pedidos rechazados o envíos devueltos, por

favor contacte con su representante de ventas.

Información de la garantía
Todos los productos URC que no han sido comprados a un distribuidor autorizado tienen un año de

Garantía Limitada EE.UU. Los productos que se hayan sido comprados a un distribuidor autorizado no

están cubiertos por la Garantía Limitado EE.UU. y deberían ser devueltos a su lugar de compra. 

Autorización de devolución (RA)
Todos los productos devueltos para servicio, reparación o cambio necesitan un núm. RA. Por favor,

llame al 914-835-448. Cualquier producto devuelto sin un número RA correcto o enviado a cualquier

dirección diferente de la nuestro centro de distribución en Valhalla, NY, será rechazada. Los productos

defectuosos devueltos para su sustitución deben estar en su caja original de fábrica, con todos los mate-

riales y el manual del paquete original. Todo el material que falte estará sujeto a recargo. Una copia de

la factura original debe acompañar a todas las devoluciones. Las devoluciones deben tener el flete

pagado. Los productos devueltos a cobro revertido serán rechazados. Sin devoluciones. Usted tiene

ciertos derechos otorgados por las leyes que pueden variar de un estado a otro.

Por favor, tenga en cuenta 
Por favor, vea los Términos y Condiciones de Ventas oficiales de Universal Remote Control, para

información adicional importante.

Aviso especial sobre los productos de 418MHz y 433MHz.
Los productos URC de la serie-i (designados con la letra minúscula “i” como en MX-980i, MRF-260i y

RFX-250i por ejemplo) sólo funcionan a 433MHz y sólo son compatibles con otros productos de la serie-i.

No puede usar un MX-3000i con un RFX-259, por ejemplo. El RFX-250 recibe órdenes desde mandos a

distancia de 418MHz y el RFX-250i recibe órdenes desde mandos a distancia de 433MHz. Usted puede

conectar cualquier combinación de dos antenas RFX-250 y/o RFX-250i simultáneamente a un MSC-400 o

a un MRF-350.

Pioneros en la Tecnología de Control

Sede central mundial:
500 Mamaroneck Avenue, Harrison, NY 10528
Teléfono: (914) 835-4484 Fax: (914) 835-4532

Centro de distribución:
420 Columbus Avenue, Valhalla, NY 10595

www.universalremote.com
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